


EM200

Características do Rádio Móvel

4 Canais

Tela de 1 Caractere

Alerta de Chamada (recepção)

PTT-ID (envio)

Inibição Seletiva do Rádio
(recepção)

Chamada Seletiva (recepção)

Verificação do Rádio (recepção)

Emergência (envio)

Eliminação de Canal Ruidoso

Varredura com Prioridade

Bloqueio de Canal Ocupado

Repetidor / Comunicação Direta

Compressão de Voz (X-Pand ™)

Transmissão Interna
Ativada por Voz (VOX)

Limitador de Tempo de Transmissão

CSQ/PL/DPL

Sinalização MDC-1200 (envio/recepção)

Sinalização Quik-Call II (envio)

Sinalização DTMF (envio)

2 Botões Programáveis

Linhas Privadas (PL/DPL)

Monitor

EM200 RÁDIO MÓVEL

Geral Baixa Potência Alta Potência
Dimensões LxPxA

Peso

Consumo de Corrente (típico)

Standby

Áudio Recebido @ Áudio Nominal do

Alto-Falante externo 7.5W @ 8 Ω
Corrente de

Transmissor (típico)

Números de Modelo

Espaçamento de Canais

Faixa de Freqüência

Estabilidade de Freqüência

(-30ºC a 60ºC, 25ºC Ref.)

FCC

9.5A @ 45W (VHF)
9A @ 40W (UHF)

LAM50KNC9AA1_N
LAM50RNC9AA1_N
LAM50QNC9AA1_N

LAM50KQC9AA1_N
LAM50RPC9AA1_N
LAM50SPC9AA1_N

7A @ 25W (VHF)
8A @ 25W (UHF)

44mm x 169mm x 118mm (1.73in. x 6.67in. x 4.64in.)
1.02 Kg (2.25 lbs.)

300 mA

1.5A

12.5 / 20 / 25 kHz
146 - 174 MHz
403 - 440 MHz
438 - 470 MHz
465 - 495 MHz

± 2.5 ppm

Transmissor Baixa Potência Alta Potência

Saída de Potência RF

Limite de Modulação

Zumbido e Ruído FM (típico)

Emissões (conduzidas e irradiadas)

Resposta de Áudio (0.3 – 3 kHz)

Distorção de Áudio (típico)

1 - 25W

- 40dB (VHF) @ 12.5 kHz
- 35dB (UHF) @ 12.5 kHz

25 - 45W (VHF)
25 - 40W (UHF)

- 45dB (VHF) @ 25 kHz
- 40dB (UHF) @ 25 kHz

±2.5 @ 12.5 kHz / ±4 @ 20 kHz / ±5 @ 25 kHz

-36dBm < 1GHz / -30dBm > 1GHz
TIA 603

3%

Receptor @12.5 kHz @ 25 kHz
Sensibilidade (12dB SINAD)

Intermodulação

Seletividade de Canal

Adjacente TIA 603

Rejeição de Espúrias

Áudio Nominal do Alto-Falante Interno

Alto-Falante Externo

Distorção de Áudio @ Áudio Nominal (típico)

Zumbido e Ruído

Resposta de Áudio (0.3 – 3 kHz)

Emissões de Espúrias (conduzidas

e irradiadas)

0.35µV 0.3µV

75dB (VHF), 70dB (UHF)

3%

ETS 300 y TIA 603
-57 dBm <1GHz / -47 dBm >1GHz

-65dB (VHF) / -60dB (UHF)
-65dB (VHF) / -60dB (UHF)

- 40dB (VHF)
- 35dB (UHF)

4W
13W

-75dB (VHF) / -70dB (UHF)
-75dB (VHF) / -70dB (UHF)

- 45dB (VHF)
- 40dB (UHF)

AZ492FT3805 ABZ99FT3047
ABZ99FT4047
AZ492FT4856 ABZ99FT4048

ABZ99FT4049

Especificações sujeitas a alternações sem avisor todas especificações e métodos elétricosse referem aos padrões EIA/TIA 603.

Padrões Militares 810 C, D, & E: Parâmetros/Métodos/Processos.
810C 810D 810E

MIL-STD Aplicável Métodos Processos Métodos Processos Métodos Processos

Troca de Temperatura 503.1 I 503.2 I 503.3 I
Radiação Solar 505.1 I 505.2 I 505.3 I
Maresia 509.1 I (48 horas) 509.2 I (48 horas) 509.3 I (48 horas)
Vibração - - 514.3 Cat. 1 514.4 Cat. 1
Choque 516.2 I, III 516.3 I, V 516.4 I, V

136-174MHz
403-440MHz
438-470MHz
465-495MHz

motorola.com/radiosolutions
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Para mais informações comunique-se hoje
mesmo com seu representante da Motorola.

Teste de Vida Acelerada Motorola

Normas Militares MIL-STD 810 C, D, E

Qualidade / Confiabilidade

MOTOROLA, o símbolo Estilizado do M, e todas as outras marcas indicadas como tal no presente documento
são marcas registrada no Escritório de Patente e Marcas do E.U.A. As marcas de todos os outros produtos ou
serviços são propriedade de seus respectivos donos.© Motorola, Inc. 2003.

Rádio Móvel

Trabalho em movimentoTrabalho em movimento


