


RECEPTOR
Especificações Típicas de Desempenho

 VHF UHF R1 UHF R2 700/800 MHz

Faixa de freqüência 136-174 MHz 380-470 MHz 450-520 MHz 700 MHz: 764-767,

NOTA: O radio cobre as faixas completas    773-776,
de freqüência de 700 MHz e 800 MHz    800 MHz: 851-870 

Espaçamento de canal 12.5 / 25 kHz 12.5 / 25 kHz 12.5 / 25 kHz 12.5 / 20 / 25 kHz

Separação máxima
de freqüência Banda Completa Banda Completa Banda Completa Banda Completa

Potência de saída de  
áudio a nominal* 500 mW 500 mW 500 mW 500 mW

Estabilidade de freqüência*
(-30°C a 60°C, Ref. 25°C) ±0.00025% ± 0.0002% ±0.0002% ±0.00015%

Sensibilidade Analógica* 
12 dB SINAD .25 µV .25 µV .25 µV .25 µV

Sensibilidade Digital**  
1% BER .25 µV .35 µV .35 µV .40 µV 
5% BER .20 µV .25 µV .25 µV .25 µV kHz

Seletividade* 
Canal de 25 kHz  –80 dB –73 dB –73 dB –72 dB 
Canal de 12.5 kHz  –63 dB –63 dB –63 dB –63 dB

Intermodulação* –78 dB –73 dB –73 dB –74 dB

Zumbido e Ruído FM*
25 kHz -52 dB -47 dB -50 dB -47 dB 
12.5 kHz -40 dB -40 dB -47 dB -40 dB

Distorção de Áudio* 1.0% 2.0% 2.0% 2.5%

TRANSMISSOR
Especificações Típicas de Desempenho

 VHF UHF R1 UHF R2 700/800 MHz

Faixa de freqüência 136-174 MHz 380-470 MHz 450-520 MHz 700 MHz: 764-776,
 773-797,
    800 MHz: 803-806
 806-824, 851-870

Espaçamento de canal 12.5 / 25 kHz 12.5 / 25 kHz 12.5 / 25 kHz 12.5 / 20 / 25 kHz

Separação máxima
de freqüência Banda Completa Banda Completa Banda Completa Banda Completa

Potência de Saída  1 a 5 W 1 a 5 W 1 a 5 W 764-806 MHz: 1 a 2.5 W 
RF Nominal*    806-870 MHz: 1 a 3 W

Limitação de Modulação*: 
Canal de 25 kHz   ±5.0 kHz ±5.0 kHz ±5.0 kHz ±5.0 kHz
Canal NPSPAC  N/A N/A N/A ±4.0 kHz 
Canal de 12.5 kHz ±2.5 kHz ±2.5 kHz ±2.5 kHz ±2.5 kHz

Emissões* 
(Conduzidas e irradiadas) -65 dBc -70 dBc -70 dBc -75 dBc

Resposta de Áudio* 
(Pré-ênfase 6 dB/Oitava  
de 300 a 3000 Hz) +1, -3 dB +1, -3 dB +1, -3 dB +1, -3 dB

Zumbido e Ruído FM de Rádio* 
12.5 kHz -45 dB -45 dB -40 dB -42 dB 
25 kHz -40 dB -40 dB -43 dB -46 dB

Distorção de Áudio* 1.0% 2.0% 2.0% 2.0%

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Dimensões sem a Bateria (alt x larg x prof) 152 mm x 58 mm x 38 mm 

Peso sin Bateria (gramos/onzas)  312 g / 11 onças 

Fonte de Alimentação  Uma bateria recarregável NiCd ou NiMH

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
 Temperatura de Operação  Temperatura de Armazenagem Umidade ESD Intrusão de Água e Pó
 -30°C / +60°C -40°C / +85°C Pelo MIL-STD IEC 801-2KV  IP54, MIL-STD

BATERIAS PARA O RÁDIO ASTRO DIGITAL XTS 1500
Capacidade e Tipo de Bateria  Dimensões (A x L x Pf) Peso  No. de Peça mAH Ciclo de Serviço

 Alta Capacidade NiCD 123 mm x 60 mm x 25 mm	 251 g NTN9815 1525 5-5-90 / 8 hr.

 Alta Capacidade NiCD FM 123 mm x 60 mm x 25 mm	 251 g NTN9816 1525 5-5-90 / 8 hr.

 Alta Capacidade NiMH 123 mm x 60 mm x 25 mm	 273 g NTN9858 1800 5-5-90 / 10 hr.

 Alta Capacidade NiMH FM 123 mm x 60 mm x 25 mm	 273 g NTN9857 1800 5-5-90 / 10 hr.

uMemória embutida FLASHport – 4MB
uCapacidade de Canal – 48

Características

RÁDIO PORTÁTIL DIGITAL ASTRO XTS 1500

MODELOS DE RÁDIO
Freqüências VHF UHF R1 UHF R2 700/800 MHz
 (136-174 MHz) (380-470 MHz) (136-174 MHz) (450-520 MHz)

Modelo H66KDC9PW5_N H66QDC9PW5_N H66SDC9PW5_N H66UCC9PW5_N

Designação da FCC VHF: AZ489FT3807 UHF: AZ489FT4865 AZ489FT4866 AZ489FT5804

Designação de Emissões da FCC 8K10F1E 16K0F3E 8K10F1D 11KOF3E

LP-XTS15-PS

*Medidos no modo analógico por TIA / EIA 603.
**Medidos no modo digital por TIA / EIA IS 102.CAAA. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
***Padrões Militares especificam um único procedimento para este teste.

MOtOrOla, Inc. 
Latin American Countries Region 
789 International Parkway 
Sunrise, FL 33325 
USA 
954-723-8959 

MOtOrOla de argentIna 
Ave. del Libertador 1855 
B1638BGE, Vicente Lopez 
Buenos Aires, Argentina 
5411-4317-5300

MOtOrOla de venezuela, c.a. 
Ave. Francisco de Miranda 
Centro Lido, Torre E 
Piso 14, El Rosal 
Caracas, 1060 Venezuela 
58212-901-4600 

MOtOrOla dO BrasIl ltda. 
Av Chedid Jafet, 222 4º andar Bloco D 
Villa Olimpia - São Paulo - SP 
Brasil 04551-065 
5511-3847-6686

MOtOrOla cHIle 
Ave. Nueva Tajamar 481 
Edif. World Trade Center 
Of. 1702, Torre Norte 
Las Condes 
Santiago, Chile 
562-338-9000

MOtOrOla de cOlOMBIa, ltda. 
Torre Banco Ganadero 
Carrera 7 #71-52 
Torre B, Oficina 1301 
Bogotá, Colombia 
571-376-6990

MOtOrOla de cOsta rIca 
Oficentro Plaza Mayor 
Piso 3, Rohrmoser 
San José, Costa Rica 
506-296-5385 
 

MOtOrOla del ecuadOr 
Quito, Ecuador  
593-2264-1627

MOtOrOla de MexIcO, s.a. 
Calle Bosques de Alisos #125 
Col. Bosques de Las Lomas 
05120 México D.F.  
México 
52-555-257-6700

 
MOtOrOla del Peru, s.a. 
Ave. República de Panama 3535 
Piso 11, San Isidro 
Lima 27, Peru 
511-211-0700

PADRÕES MILITARES 810 C, D, E, e F PARA RÁDIOS PORTÁTEIS
 MIL-STD 810C MIL-STD 810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F

 Método Procedimentos Método Procedimentos Método Procedimentos Método Procedimentos

Baixa pressão 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II

Alta temperatura 501.1 I, II 501.2 I/A1, II/A1 501.3 I/A1, II/A1 501.4 I/Quente, II/Quente

Baixa temperatura 502.1 I 502.2 I/C3, II/C1 502.3 I/C3, II/C1 502.4 I/C3, II/C1

Troca de temperatura 503.1 I*** 503.2 I/A1C3 503.3 I/A1C3 503.4 I

Radiação solar 505.1 II 505.2 I 505.3 I 505.4 I

Chuva 506.1 I, II 506.2 I, II 506.3 I, II 506.4 I, III

Umidade 507.1 II 507.2 II 507.3 II 507.4 I***

Maresia  509.1 I*** 509.2 I*** 509.3 I*** 509.4 I***

Poeira Soprando 510.1 I 510.2 I 510.3 I 510.4 I

Vibração 514.2 VIII/F, Curva-W 514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24

Choque 516.2 I, II 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV

MOTOROLA e o logotipo M estilizado são registrados no Escritório de Marcas e Patentes Americano. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus 
proprietários registrados. © Motorola, Inc. 2006.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. motorola.com/radiosolutions


